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STANDARD STANDS STANDARD STANDS
STANDARD GESTELLE STANDARD GESTELLE

HEIGHT ADJUSTABLE STAND FOR CYLINDER ARM MACHINES HEIGHT ADJUSTABLE STAND
HOHENVERSTELLBARES GESTELL FUR FREIARM-MASCHINEN HOHENVERSTELLBARES GESTELL
_‘ﬁé,(] CEL
Max. 75,5cm Max. 78,0 cm

Min. 61,0 cm " J‘l ‘|| Min. 71,0 cm r_I _'|

%=.82,0 cm == *:82,0cm ®
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STANDARD STANDS STANDARD STANDS
STANDARD GESTELLE STANDARD GESTELLE

BF767 BF767 RO
HEIGHT ADJUSTABLE STAND HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
HOHENVERSTELLBARES GESTELL HOHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN

Max. 86,0 cm Max. 92,5 cm

Min. 70,0 cm r‘I ‘|| Min. 77.0 cm r_I _‘|

=— 81.0cm —*= =-— 820cm —=
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STANDARD STANDS STANDARD STANDS
STANDARD GESTELLE STANDARD GESTELLE

BF767SL960 BF767SL960 RO

HEIGHT ADJUSTABLE STAND HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
HOHENVERSTELLBARES GESTELL HOHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN
Max. 84,5cm Max. 92,5cm

Min. 69,0 cm r_I _'| Min. 77.0 cm r_I _‘|

=-— 965cm —*= -— 965cm —=
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STANDARD STANDS STANDARD STANDS
STANDARD GESTELLE STANDARD GESTELLE

BF767SL1300 BF767SL1300 RO
HEIGHT ADJUSTABLE STAND HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
HOHENVERSTELLBARES GESTELL HOHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN

Max. 84,5cm Max. 92,5cm

Min. 69,0 cm r_I _'| Min. 77,0 cm r_I _||

= 1325cm =™ - 1325cm —=
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STANDARD STANDS STANDARD STANDS
STANDARD GESTELLE STANDARD GESTELLE

HFIGHT ADJUSTABLE (HAND CRANK) STAND WITH WHEELS HFIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
HOHENVERSTELLBARES (HANDKURBEL) GESTELL MIT ROLLEN HOHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN
Max. 105,5 cm Max. 86,0 cm

Min. 76,5 cm r_I _'| Min. 69,0 cm r‘I ‘l|

=— 980cm —*= - 81.0cm =—=
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STANDARD STANDS STANDARD STANDS
STANDARD GESTELLE STANDARD GESTELLE

BF767-02 BF5400
HEIGHT ADJUSTABLE HEAVY DUTY FREE ARM STAND HEIGHT ADJUSTABLE CYLINDER ARM STAND
HOHENVERSTELLBARES FREIARM GESTELL SCHWERE AUSFUHRUNG HOHENVERSTELLBARES FREIARMGESTELL
_‘_48,0 CEL
Max. 86,0 cm Max. 85,0 cm

Min. 70,0 cm r_I _'| Min. 580cm ! I

*—1150cm —*™ =— 98 0cm —=
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ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STANDS ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STANDS
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARE GESTELLE ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARE GESTELLE

.
¥

EHS-5400 RO EHS-97-107-220 RO .
ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE CYLINDER ARM STAND WHITH WHEELS ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND WHITH WHEELS
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARES FREIARMGESTELL MIT ROLLEN ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN
£3,0 crL
Max. 86,0 cm Max. 118,0 cm

Min. 63,0cm J_| _'| Min. 81,0 cm r_| _'|

-—990cm —= =— 970cm —=
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ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STANDS
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARE GESTELLE

EHS-LANGARM (LONG ARM) 134

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARES GESTELL

Max. 107,0 cm

Min. 70,0 cm r_I _'|

=— 1350cm —*
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ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STANDS
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARE GESTELLE

EHS-LANGARM (LONG ARM) 134 RO

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE STAND WITH WHEELS
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARES GESTELL MIT ROLLEN

Max. 118,0 cm

Min. 81,0cm r_| _'|

=— 1350cm —™

VETRON TYPICAL STANDS CATALOG 21



STANDARD PEDALS STANDARD PEDALS
STANDARD-PEDALE STANDARD-PEDALE

DOUBLE PEDAL SETUP FOR LONG ARM MACHINES PEDAL SETUP FOR LONG ARM MACHINES
DOPPELPEDAL-EINTRICHTUNG FUR LANGARMMASCHINEN PEDAL-EINTRICHTUNG FUR LANGARMMASCHINEN
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PEDALS FOR EHS STANDS PEDALS FOR EHS STANDS
PEDALE FUR EHS GESTELLE PEDALE FUR EHS GESTELLE

P-K18 P-K20
FOR STANDING OPERATION FQR SITTING AND STANDING OPERATION
FUR STEHENDE ARBEITSWEISE FUR SITZENDE UND STEHENDE ARBEITSWEISE
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PEDALS FOR EHS STANDS
PEDALE FUR EHS GESTELLE

P-K40
FOR STANDING OPERATION
FUR STEHENDE ARBEITSWEISE
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MODULAR WORKPLACE SYSTEM
MODULARE ARBEITSPLATZGESTALTUNG

The ,modular workplace system” is individually expan- | Das ,Modular Workplace System” ist individuell auf jeg-

dable to any type of requirements and convinces with its | liche Anspriiche erweiterbar und besticht durch seine

extremely solid structure. The amount of thread stands | stabile Struktur. Ob Anzahl der Fadenstander oder Ab-

and shelfs can be adapted to the process requirements. | lagen - den Prozess-Anforderungen sind keine Grenzen
gesetzt.

The thread cone stands features an integrated bobbin | Die Garnrollenteller verfligen Uber integrierte Spulen-
holder. The threads can be guided by thread tubes tothe | halter. Bei Bedarf kann der Fadenweg mittels Faden-
machine when necessary. schlauch zur Maschine gefiihrt werden.
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NOTES NOTES
NOTIZEN NOTIZEN
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